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Med hjemmel I lov om luftfIrt IV 1S. deiimber 1960 B 2140g 43. jfr. kgL. res. av 8. diiember 19S1. litra K. og SamferdlilsdepartementeU
bemyndigelIl IV 23. mars 1964. fiitutter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

92g023 KONTROLL AV HØVDERORETS BALANSEVEKTER

Påbudet gjelder:

Alle Extr EA 300 som har SIN VI, 00 1 til og med 034.

Påbudet omfatter:

For å hindre sprekker i høyderorets balansevekter, ska tilta utføres i henhold ti Extra

Flugzeugbau Service Bulletin (SB) No. 300-1-92.

Tid for utførelse:

Før neste flyging etter 20.05.92.

Referanse:

Tysk AD 92-199.

( 20.05.92
M ERK! For it ingjeldende f1ymatarielllkal vireluftdyktig ml plbudet v_re utørt til re:'. .tid og notat om utørelien

ført inn i vedkommende journil med henvisning til danne LOPi nummer.
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M ERK! For It ingjeldende flymltirill ikil vire luftdykti ml plbudet v.ri utert til ritt tid og notat om uteniliin
fert inn i vedkommende joutnll med henviining til denne LOPI nummer.
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Med hjemmel i lov om luftiirt ev 16. desember 1960 H 214 og 43, jfr. kgl. res. av B. desember 1961, litrii K, og SlImferdselsdeplIrtementeU
bemyndigelse liV 23. mars 1964, flIstsetter Luftfertsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

93g047 KONTROLL/UTSKIFTING AV SIDERORSKABLER/KLEMHYLSER

Påbudet gjelder:

Extr EA-3oo og EA-3OO/S; alle serienummer.

Påbudet omfatter:

For å hindre svikt av siderorskontrollen ska følgende tilta utføres i samsvar med Extra
Service Bulletin No. 300-1-93, datert 09.02.93:

Kontroller tilstaden for Nicopress klemhylserer ved hver ende av siderorskablene ved å

bruke et egnet "go or no-go" måleinstrment. Dersom klemhylsenes tilstad ikke er i
overensstemmelse med SB No. 300-1-93, ska både siderorskabler og klemhylser skiftes
ut.

Tid for utførelse:

Før første flyging etter 01.07.93.

Referanse:

LBA AD 93-081.

01.06.93

MERK! For at lIngjeldende flymiiteriell skiil være luftdyktig ml plbudet være utført til rett tid og notlIt om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LOPs nummer.
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M ERK! For et angjeldende flymateriell ekal være luftdyktig rnA pAbudet være utført til rett tid og notat om utførelien
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LOPs nummer.
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Med hjemmel i lov om luftfart av 16. dIliimber 1960 iS 214 og 43, jfr. kgL. rei. av B. diisember 1961, Iitra K, og Samferdsel,departementets
biimyndlgiiliii av 23. mars 1964, futsatter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

93-064 UTFØRELSE AV EXTRA SERVICE BULLETIN No. 300-2-93

Påbudet gjelder:

Extra: EA-3OO; serienummer VI, 03, 05, 06, samt 15 og oppover,

EA-3OO/S; alle serienummer.

Påbudet omfatter:
(

Utføre tester har avslørt potensielle delaminasjoner og sprekkområder.

Tilta i samsvar med Extra Service Bulletin No. 300-2-93, datert 28.06.93, ska derfor

utføres.

Tid for utførelse:

Innen 250 flytimer etter 01. 10.93. Deretter skal inspeksjonen inngå som en del av 100
timers ettersynet.

Referanse:

LBA AD 93-145.

(
01.10.93

M ER K! For et angjeldende flymstiiriell skei være luftdyktig ml plbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LOPs nummer.
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M ERK! For at angjeldende flymatariell skal være luftdyktig ml påbudet være utført til rett tid og notat om utønilien
ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer,
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