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Motordrevne luft-
fartØy
North American - L

Med hjemmel i lov om lultrart av 16, desember 1960 §§ 214 og 43 irr, kgL. res av 8, desember 1961, lilra K
o g 5 a m r e r d s e I s d e p a r l e m e n I e I s b e m y n d i g e I s e a v 23, m a r S 1 9 6 4 I a s l s' e l I e r L u I l I a r l s v e r ke t f ø I g e n d e r o r S k r jf t
om lufidyktighet.

I 49 f81 KONTOLL OG UTSKTING AV "SPAR CONNCTOR FITTINGS" pA HAEFLATE

Påbudet gjelder:

North American modell T-6G med "Single piece design horizontal stabilizer
rear s.par connector fìttings (delnr. 77-210211", 4 stk pr bjelke. Denne
LDP gj elder ikke ,for luftfartØy med "2 piece design connector fittings

(delnr. 77 -21021 -3 og 77 -2HJ21 -41", 8 pr. bj elke.

Påbudet omfatter:

l. Ta av strØmlinj edekselet mellom finnen og skroget samt bake deksel ved
lileflaten og kontroller visuelt for sprekker i "spar connector fittings".
Skft ut sprukne "fittings" fØr fØrste flyging.

2. Ta av deksler som i pkt. L Ta ut de 1/4 toms boltene som fester bakre
bjelkeE3 Øvre og nedre "spar connector fittings" (delnr. 77-21021).
Ta av de 4 "connection fittings" fra bjelken, fjern lakken og kon-
troller for sprekker ved hj elp av kontrastprØve med inntrengende væske

(dye-penetrant) . Skift ut sprukne ~raketter med luftdyktige og laker
om de andre.

3. FØr brak.ettene monteres skal avstanden mellom disse og bjelkene ~on-
trolleres ved hj elp av sØker. Dersom avstanden er stØrre enn o. oia
tommer skal mellomlegg (shÏs) monteres. Meiiomleggene skal forarbeides
av alumnium, 3 1/8 tomme x 15/16 som fordeles jevnt på begge sider av
bj elkeflensene med en største klaring på O. oia tommer. Bor hull i
mellomleggene tilsvarende de i brakettene , fjern grader og monter
delene på plas's'.

Anerkning:

Luftdyktige braketter kan bl. a. fåes ved henvendelse til Banaire Enterprises ,

962 E. Lincoln St., Banning, California 92220.
.
Tid for utfØrelse:

Pkt. : Innen 20 timers flyging etter 28-9-81 og deretter med
20 timers' mellomrom inntil pkt. 2 og 3 er utfØrt.

Pk 2 og 3: Innen fØrste fornyelse av luftdyktighetsbeviset.

Referanser:
( FM AD 81-14-10 AIIendme(~t-r:tll;_J. . 2~
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