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LUFTDVKTIGHETSPÂSUD

(LDP) GLASER DIRKS - 1

Me timeillo om luan av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jf. kgl. res. av 8. desember 1961, Iltra K og Samferdselspanemenlets
bemyniglse av 23. mars 196 fastsetter Luartrkei følnde forskr om lutdykttil.

34/87 KONTROLL AV HOTORENS INNIUT HEKAISHE

Påbudet q;elder:

Glaser Dirks DG - 400 serienr.: 4-1 til og med 4-188

Påbudet omfatter:

c For å unngå at pinjongen på spindelmotoren som opererer motorens
inn/ut mekanisme skal svikte, skal til tak utfØres i henhold til:

Tiltak (Action) 1 og 2 samt Tiltak (Action) 3 og 4
i Glaser Dirks Technical Note No. 826/18 datert 10.3.87

Tid for utførelse:

Tiltak og 2 FØr fØrste flyging etter 9.12.87

Tiltak 3 og 4 Innen 1.3. 88 .

Referanse:

Tysk AD 87-108

35/87 MODIFIKASJON AV ELEKTRISK ANLEGG PA MOTOREN

Påbudet q;elder:

Glaser Dirks DG-400 serienr. : 4-1 til og med 4-178

Påbudet omfatter:

For å unngå at det oppstår brudd i kabel sko i forbindelse med start-aotorens positive tilkobling og motorens jordforbindelse, skal Til tak
og 2 i Glaser Dirks Technical Note No. 826/19, datett 10.3.87, eller
senere revisjoner utfØres.

Tid for utførelse:

'.,.';

Tiltak 1 : Inspeksjon av kabelsko, jfr. Technical Note No. 826/19, fØr

~--r 'sta", avmotor~n- inntil Til )aki=~~tXmT-l~_-'--~--~', . . '._"' ~- ""' ,cc-'
Til tak 2 : Innen 90 dager etter 9.12.87.

c Referanse:

Tysk AD 87-109

9. 12.87

MERK! For al angieldende Ilymateriell skal være h.idyktig må påbudet være lJøn til rett tid og notat om ul1ørelsen;0r inn i ved-
kommende iournal med henvisnino til dpnnp i np'c: niimrnar



LUFTFARTSVERKET LDP

26/88 GLASER-DIRKS TECHNICAL NOTE 826/20

Påbudet qielder: ,

Glaser-Dirks DG-400 serienumre 4-1 til og med 4-228

Påbudet omfatter:

1. Tomvekts tyngdepunktsområde .

2. Vakurnrevet brennstoffpumpe - Blindplugg .

3. Revisjon av manualer.

4. Låsepinner på vingetippene .

Tiltak skal utføres i henhold til instruksjoner gitt i Glaser-Dirks
Technical Note 826/20, datert 20.4.88, eller senere revisjoner.

Tid for utførelse:

Innen 30 dager etter 30.8.88.

Referanse:

Tysk AD 88-99

187/88 N0DAPNING AV CANOPY

Påbudet qielder:

DG-100, alle fly med canopy l et stykke, opp til serienummer E195.
DG-200, alle fly med canopy i et stykke; DG-300, serienummer
3E1 t.o.m. 3E175.

Påbudet omfatter:

For å forbedre ventilasjon, nødåpning av canopy samt revisJon av Flight
Manual skal til tak utføres i samsvar med Glaser-Dirks Technical Note
301/14, 323/6 resp. 359/9, datert 24.6.86, eller senere reviSjoner av
disse.

Tid for utførelse:

Dersom ikke allerede utført:

Før før ste f lyging etter 10. 1 . 89.

Referanse:

L

Tysk AD 86-136

(

10.1.89
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LUFTDYKTIGHETSP ABUD

(LDP)

GLASER DIRKS - 2

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgL. res. av 8. desember 1961, Iitra K og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsel1er Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktigh~i.

030/90 MODIFIKASJON AV MOTORINSTAllASJON

Påbudet g.ielder:

Gl aser Di rks DG-400 ; all e seri enr. t. o. m 4-249.

Påbudet omfatter:

Grunnet vibrasjonsskader på noen DG-400 skal flyet modifiseres i
samsvar med instruksjoner gitt i Glaser-Dirks Technical Note (TN) no.
826/22, datert io .1. 90. En av hovedårsakene t i L skadene var at motor-
fabri kanten i kke hadde boret propell ens bakre monteri ngshull dype nok
på noen motorer.

Tid for utførelse:

Tiltak l: Ved hvert daglige ettersyn etter 11.06.90.

Tiltak 2 t.o.m 5: Innen 25 flytimer etter 11.06.90.

Anm.: Tiltak L kan utføres av eier/bruker. Tiltak 2 t. o.m 5 skal ut-
føres av fabrikanten eller vedlikeholdsinstans godkjent av denne.

Referanse:

Tysk AD 90-43

(
11.06.90

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til relltid og notat om utførelsen ført inn i ved-
kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

e!' tri,kk-O!'ir



LUFTFARTSVERKET LDP

191-049 GlER DIR TEOlUCA OOTE 826/24 00 826/25

Påbudet qje 1 der:

Gl aser Di rks DG-400; seri enummer 4 - 1 og oppover.

Påbudet omfatter:

1. Revisjon av manualer.

2. Modi fi kasjon av motori nstall asjon.

3. Utski ftni ng av brennstoffsl anger.

Tiltak skal utføres i henhold til instruksjoner gitt i Glaser Dirks
Technical Note 826/24 og 826/25, datert 02.08.91, eller senere
revi sjoner.

Tid for utførelse:

Før første flyging etter 28.01.91.

Referanse:

Tysk AD 91-149.

~28.01.92

e.s trykk-Oslo




